Weld-inox

Soldas Especiais

WI.ACUCAR 90

Eletrodo especial para revestimento por spray dos rolos das
camisas da moenda das usinas sucroalcooleiras. Possui
elevada resisténcia a abrasao uUmida, seca e COITOSAo,
provocadas pela moagem da cana de acucar. Seu deposito
apresenta forma de chapisco, aumentando a rugosidade da
superficie da moenda, proporcionando um maior
desempenho na moagem, este revestimento protetivo
aumenta a vida util da moenda em até 300% evitando a
perda da producdo por parada devido aos desgastes das

pecas.

TECNICAS DE SOLDAGEM

* - Posicdo do eletrodo de acordo com o friso da
' camisa da moenda aproximadamente 60° para
| melhorar o processo de pulveriza¢ao.

| - Amperagem ira influenciar diretamente no tamanho
. da granulometria do chapisco quanto maior a
amperagem menor a granulometria no friso da
camisa da moenda e vice versa.

- Evitar que o chapisco fique muito comprido, baixo e
fino, pois ira prejudicar o agamramento e ndo
desfibrara corretamente a cana.

DURABILIDADE

O WILAGUCAR 90 tem alta durabilidade nas aplicages em moenda seca ou moenda molhada
devido a seu alto teor de carbono, cromo e outras ligas, seu revestimento resiste mais de uma
hora submerso no caldo de cana sem sofrer alteracoes, testado e aprovado nas condicdes mais
severas que um consumivel de soldagem pode suportar.
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